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Aansluitingen buffervaten 

 
 

 

De bufferopslagtanks zijn voorzien van voldoende aansluitingen voor verwarming, vaste brandstof en 
warmtepomp op aan te sluiten. De buffer vatten zijn gemaakt van hoogwaardig S235JRG2-staal. 
Goedgekeurd door internationale certificering zoals TUV, DIN 4753 en Europese norm EN 12897. 

Bufferopslag van kwaliteitsstaal S235JRG2 (3 mm plaatstaal) 

 

De onbewerkte staalplaten 
worden naar de snijtafel 
getransporteerd. 

  

 

 

 

 

 

Het plaatstaal wordt automatisch 

op de juiste maat gezaagd. 
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In de volgende stap wordt de 

ruwe opslagtank gebogen.  

 

 

 

 

 

 

 

De fabricage van de 

warmtewisselaars  

 

 

 

 

 

 

 

De montage van de opslagtanks  
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De lasrobots garanderen Perfect 

laswerk, met een nauwkeurig 

constante kwaliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

Isolatie  

Vliesisolatie 100 mm, 

Hardschuim isolatie 75 mm, 

Hardschuim isolatie 100 mm, 

Hardschuim isolatie 150 mm 
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BUFFERVAT ZONDER WISSELAAR 

 

 

 A .1½” Binnendraads aansluiting     

                   Aanvoeren ergiebron.                                                                                    

 B.1½” Binnendraads aansluiting     

                 Retour ergiebron.                                                                                                                                                                             

 C. ½”  Binnendraads aansluiting     

                Dompelbuis/sensor/tempermeter  

 D.1¼”  Binnendraads aansluiting     

               Ketelveiligheidsgroep                                                                                                                                                                            
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BUFFERVAT MET ÉÉN WISSELAAR 

 

 

 A .1½” Binnendraads aansluiting     

                 Aanvoeren ergiebron                                                                                    

 B.1½” Binnendraads aansluiting     

                Retour ergiebron                                                                                                                                                                             

 C. ½”  Binnendraads aansluiting     

                Dompelbuis/sensor/tempermeter  

 D.1”      Binnendraads aansluiting     

               Warmtewisselaar aanvoer                                                                                                                                                                            

 E. 1”      Binnendraads aansluiting     

               Warmtewisselaar retour                                                                                                                                                                           

F. 1¼”  Binnendraads aansluiting     

               Ketelveiligheidsgroep                                                                                                                                                                            
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BUFFERVAT MET TWEE WISSELAARS 

 

 

 A .1½” Binnendraads aansluiting     

                 Aanvoeren ergiebron.                                                                                    

 B.1½” Binnendraads aansluiting     

                Retour ergiebron.                                                                                                                                                                             

 C. ½”  Binnendraads aansluiting     

                Dompelbuis/sensor/tempermeter  

 D.1”      Binnendraads aansluiting     

               Warmtewisselaar aanvoer                                                                                                                                                                            

 E. 1”      Binnendraads aansluiting     

               Warmtewisselaar retour                                                                                                                                                                           

F.1”      Binnendraads aansluiting     

               Warmtewisselaar aanvoer                                                                                                                                                                            

 G. 1”      Binnendraads aansluiting     

               Warmtewisselaar retour                                                                                                                                                                           

H. 1¼”  Binnendraads aansluiting     

               Ketelveiligheidsgroep                                                                                                                                                                            
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HYGIËNE TAPWATER BUFFERVAT COMBI / OPSLAGTANK 

 

De hygiëne tapwater buffervat combi / opslagtank voldoen aan de hoogste eisen van 
drinkwaterhygiëne en energie-efficiëntie. De opbouw van deze boilers is fundamenteel verschillend 
van conventionele, tapwaterboilers. Een ingebouwde RVS spiraalbuis scheidt het drink- van het 
verwarmingswater en fungeert gelijktijdig als krachtige warmtewisselaar. 

Hygiëne tapwater voldoen aan de hoogste eisen van drinkwaterhygiëne en energie-efficiëntie, 
S235JRG2 volgens DIN 4753 en Europese norm EN 12897. De opbouw van deze boilers is 
fundamenteel verschillend van conventionele, tapwaterboilers. Een ingebouwde RVS spiraalbuis 
scheidt het drink- van het verwarmingswater en fungeert gelijktijdig als krachtige warmtewisselaar. 
Daarmee worden de voordelen van een buffervat gecombineerd met die van een 
doorstroomverwarmer. Het verse water stroomt, alleen als er behoefte aan tapwater is, door de RVS 
spiraalbuis waarbij de gelaagdheid van het verwarmingswater niet wordt verstoord. Hiermee wordt een 
zeer laag energieverbruik bereikt en legionella veilig drinkwater gegarandeerd. Een legionella 
beschermingsprogramma in de regeling is daardoor niet meer nodig. Door extra selecteerbare 
buiswarmtewisselaars kunnen meerdere warmtebronnen worden geïntegreerd bijv. solar collector, 
warmtepomp of CV-kachel, olie- / gaskachel, houtkachel, pellet kachel, enz. Door de constructie van 
de opslagtank is het achteraf monteren van een elektrisch verwarmingselement eenvoudig 
mogelijk. De hygiëne tapwater buffervat zijn verkrijgbaar, met één of twee buiswarmtewisselaars in de 
maten van 200 tot 2000 liter. 

*Aansluiting elektrisch inbouwelement kan verschillen per grootte buffervat. 
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HYGIËNE TAPWATER BUFFERVAT COMBI / 

OPSLAGTANK 

 

 

 A .1½” Binnendraads aansluiting     

                 Aanvoeren ergiebron.                                                                                    

 B.1½” Binnendraads aansluiting     

                Retour ergiebron.                                                                                                                                                                             

 C. 1¼”  Buitendraads aansluiting     

               Tapwater warm uit  
 D. 1¼”  Buitendraads aansluiting     

               Tapwater koud in  
 E. ½”  Binnendraads aansluiting     

                Dompelbuis/sensor/tempermeter  

 F.1½” Binnendraads aansluiting     

                Elektrisch inbouwelement . 

 G. 1¼”  Binnendraads aansluiting     

               Ketelveiligheidsgroep  
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HYGIËNE TAPWATER BUFFERVAT 

ÉÉN WISSELAAR  

 

  

  

 A .1½” Binnendraads aansluiting     

                 Aanvoeren ergiebron.                                                                                    

 B.1½” Binnendraads aansluiting     

                Retour ergiebron.                                                                                                                                                                             

 C.1¼”   Buitendraads aansluiting     

               Tapwater warm uit  
 D. 1¼”  Buitendraads aansluiting     

               Tapwater koud in  
 E.  ½”  Binnendraads aansluiting     

                Dompelbuis/sensor/tempermeter  

 F. 1”   Binnendraads aanvoer     

               Warmtewisselaar retour                                                                                                                                                                           

G. 1”     Binnendraads aansluiting     

               Warmtewisselaar retour                                                                                                                                                                           

H. 1¼”  Binnendraads aansluiting     

               Ketelveiligheidsgroep                                                                                                                                                                            

  I.  1¼”  Binnendraads aansluiting     

               Ketelveiligheidsgroep  
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HYGIËNE TAPWATER BUFFERVAT 

TWEE WISSELAARS  

 

  

  

 A .1½” Binnendraads aansluiting     

                 Aanvoeren ergiebron.                                                                                    

 B.1½” Binnendraads aansluiting     

                Retour ergiebron.                                                                                                                                                                             

 C.1¼”   Buitendraads aansluiting     

               Tapwater warm uit  
 D. 1¼”  Buitendraads aansluiting     

               Tapwater koud in  
 E.  ½”  Binnendraads aansluiting     

                Dompelbuis/sensor/tempermeter  

 F. 1”   Binnendraads aanvoer     

               Warmtewisselaar retour                                                                                                                                                                           

G. 1”     Binnendraads aansluiting     

               Warmtewisselaar retour                                                                                                                                                                           

H. 1¼”  Binnendraads aansluiting     

               Ketelveiligheidsgroep                                                                                                                                                                            

  I.  1¼”  Binnendraads aansluiting     

               Ketelveiligheidsgroep  
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